SONY DSC-W120
 

 

REEMPLAZA AL MODELO W80 Y W55
  Resolución de 7,2 megapíxeles efectivos para obtener ampliaciones nítidas de tamaño hasta A3 
  Zoom óptico 4x y lente Carl Zeiss Vario-Tessar® 
  El disparador de sonrisas espera a que el sujeto sonría antes de disparar con la configuración de umbral de sonrisa ajustable 
  Detección facial mejorada con seguimiento del sujeto a alta velocidad para obtener retratos más nítidos 
  Gran pantalla LCD de 2,5 pulgadas 
  Salida HD compatible con el modo PhotoTV HD para ver imágenes fijas optimizadas en un televisor BRAVIA 
  Procesador BIONZ para una calidad de imagen mejorada y una respuesta rápida 
  Solución doble contra las fotos borrosas con estabilizador de imagen Super SteadyShot y alta sensibilidad ISO 3200 para imágenes tomadas a mano más nítidas en condiciones de poca iluminación 
  El optimizador de gama D ajusta la exposición y el contraste en escenas de alto contraste y retroiluminadas.
Características técnicas 
Cámara compacta y con multitud de funciones con carcasa de aluminio y acabado en plata. 7,2 megapíxeles y zoom óptico 4x. Pantalla de 2,5 pulgadas, detección facial, disparador de sonrisas y estabilizador de imagen Super SteadyShot.
	SENSOR :
	 - - -

	Tipo de sensor :
	 CCD Super HAD

	Tamaño del sensor :
	 1/2.5?

	Cantidad de píxeles :
	 7.2 mgp

	Resolución Maxima :
	 3072 x 2304

	OPTICA :
	 - - -

	Zoom óptico :
	 3 x Objetivo Carl Zeiss Vario-Tessar

	Focal equivalente :
	 35 - 105 mm

	Zoom digital :
	 6 x

	Apertura :
	 F2.8 - 5.2

	Enfoque minimo :
	 Macro : Gran angular : 4 - infinito teleobjetivo : 35 - infini

	Sistema AF :
	  

  Metodo de enfoque automatico simple y controlado 

  Zona de enfoque automatico, multipuntos y centrado

	CAPTURA DE IMAGENES :
	 - - -

	Modos :
	 Auto, Escena

	Modos de escena :
	 Retrato, retrato nocturno, paisage, crepusculo, puesta del so, nieve playa, museo.

	Obturador :
	 1/8-1/2000 en automatico y 1??-1/2000 en mode programmes en programa

	Medida de la expocisión :
	 Multipuntos centrados

	Balance de Blancos :
	 Automático, Luminoso, Nublado, Fluorescente, Incandescente, Flash

	Sensibilidad ISO :
	 Auto, 100, 200, 400, 800, 1 600, 3 200

	Flash :
	 - - -

	Modos Flash :
	 Automático, Forzado, Cortado, Reducción de ojos rojos

	Alcance del flash :
	 0,2 - 3,3 m (gran angular), 0,4 - 1,8 m (teleobjetivo)

	VISOR / PANTALLA :
	 - - -

	Visor :
	 Optico

	Pantalla :
	 LCD de 2,5?(6.2 cm) de 115 000 píxeles

	Almacenamiento :
	 - - -

	Tipo de memoria :
	  

  Memoria interna de 31 Mb 

  Compatible SD / MMC

	Formato de ficheros :
	 JPEG, MPEG-1

	OTRAS FUNCIONES :
	 - - -

	Modo video :
	  

  MPEG VX Fine, 640 x 480, 30 fps 

  MPEG VX Standard, 640 x 480, 16,6 fps 

  présentation MPEG, 320 x 240, 8,3 fps

	Modo sonido :
	  

  Micro integrado 

  Alta voz 

  Regulación sonoro

	Modo Rafaga :
	 100 imagenes

	Retardador :
	 10/2 seg

	Interfaces :
	 - - -

	Salida video :
	 NTSC, PAL Alta definición Full HD 1080

	Puerto :
	 USB 2.0 (High Speed), PictBridge

	Dimensiones :
	 - - -

	Tamaño :
	 91 x 58 x 22.9 mm cm

	Peso :
	 124 g

	Alimentación :
	 Batería Lithium


