NUEVA SONY DSC-W150 8MP 5X ZOOM OPTICO
DETECCION DE SONRISA DETECCION DE ROSTRO
NUEVAS EN CAJA CERRADA CON TODOS LOS ACCESORIOS!!
 

 Especificaciones técnicas
Lente
Zoom óptico 5x  /  Zoom de precisión digital 10x (total)  /  Zoom inteligente hasta 25x (con VGA) F 3,3-5,2

Longitud focal (f= mm) 5-25

Longitud focal (f=conversión de 35 mm) 30-150

Macro (cm) Gran angular: 10-infinito, Teleobjetivo: 50-infinito

Diámetro de filtro (mm) 46

Compatibilidad con lentes de conversión

Lente Carl Zeiss Vario-Tessar® 

Características del sensor de imagen
Tipo CCD Super HAD CCD

Tamaño (pulg.) 1 / 2,5

Cámara
Píxels efectivos (megapíxels) 8,1

Procesador Bionz 

Face Detection (Detección facial)   /  Disparador de sonrisas 

Método de enfoque automático (Simple)  /  Método de enfoque automático (Monitor)

Área de enfoque automático (Multipunto)  /  Área de enfoque automático (Centro ponderado)  /  Área de enfoque automático (Puntual)

Modo de apertura automático  /  Modo de velocidad de obturador automático (seg.) 1/4-1/1600

Alerta de vibración

Control de exposición +/-2.0 EV, 1/3 EV paso

Balance de blancos Automático, Luz del día, Nublado, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Fluorescente 3, Incandescente, Flash

Medición de luz (Multipatrón)  /  Medición de luz (Centro ponderado)  /  Medición de luz (Puntual)

Sensibilidad ISO (REI) SÍ (automático, 80, 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200)

Scene Selection (Selección de escena) Penumbra, Penumbra retrato, Toma suave, Paisaje, Playa, Nieve, Fuegos artificiales,Obturador de alta velocidad, Alta sensibilidad, Disparador de sonrisas, modo Submarino

Iluminador AF

Modo Flash Autom., Flash forzado, Sincronización lenta, Sin Flash

Limitaciones de distancia con flash (m) 0,1-4,2 m (gran angular), 0,5-2,7 m (teleobjetivo)

Reducción de ojos rojos

Flash sincronizado diurno automático

Función Super SteadyShot

Tamaño de pantalla LCD / TFT (pulgadas) 2,7"

Control de brillo automático

Campo de visión LCD (%) 100

Visor óptico

Grabación
Soporte de grabación Memory Stick Duo ,Memory Stick PRO Duo.  Memory Stick PRO Duo High Speed, Memory StickPRO-HG Duo (la mismavelocidad que PRO Duo).

Memoria interna (15 MB)

Formato de grabación JPEG, MPEG1

Modo Ráfaga (instantáneas) 100

Intervalo de ráfaga (seg. aproximados) 0,48

Tamaño de imagen fija (8,0 Mega, 3264 x 2448)  /  Tamaño de imagen fija (5,0 Mega, 2592 x 1944)  /  Tamaño de imagen fija (VGA, 640 x 480)  /  Tamaño de imagen fija (modo 16:9, 1920 x 1080)  /  Tamaño de imagen fija (Modo 3:2, 3264 x 2176)  /  Tamaño de imagen en movimiento (MPEG VX Fino, 640x480, 30 fps)  /  Tamaño de imagen en movimiento (MPEG VX Estándar, 640 x 480, 16,6 fps)  /  Tamaño de imagen en movimiento (QVGA: 320 x 240, 30 fps)

Reproducción / Edición
Reproducción HD (alta definición)

Reproducción Slideshow 

Presentación de diapositivas con música 

Rotación automática de la imagen 

Generales
Indicador de advertencia de exposición 

Indicador de espacio restante en disco/Memory Stick

Print Image Matching 

PictBridge

Idioma del menú Alemán, español, francés, inglés, italiano, portugués.

Clavijas
Terminal multiuso con alta definición

USB 2.0 de alta velocidad

Potencia/Otros
Batería suministrada NP-BG1 Stamina (duración de la batería) con la bateríasuministrada en condiciones de filmación normales 400 fotografías, 200 minutos.

Peso (g) 142  /  Peso con accesorios (g) 175

Software suministrado Windows: Picture Motion Browser versión 3.0 + controlador USB + Picture Package Music Transfer

Accesorios suministrados: batería recargable (NP-BG1), cargador de batería, cable multiconector, cable de alimentación, correa de mano, CD-ROM

Dimensiones
Anchura (mm) 93,7  /  Altura (mm) 58  /  Profundidad (mm) 24

